MITSUBISHI 

冷房. I 接房兼用セパレート形(インバーター） 

兰養 ルーム エアコン 

形名 

エムロ tf ットビ-エックスブイ 

MSZ-BXV228-VV ( ピュアホワイト） 
MSZ-BXV258‘BXV288-W ( ピュアホワイト） 
MSZ-BXV368 - BXV408S-W ( ピュアホワイト ) 
MSZ-BXV508S-W ( ピュアホワイト） 

取扱説明書 




このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいたださまして、 
まことにありがとうございまず。 

風ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、 

この取扱説明書をおずお読みください。 

そのあと大切に保管し、お要なと舌にお読みください。 

您保証書はおず「お買上げ曰- P ぶ売店を」などの記入を確かめて、 
販売店か5お受取りください。 

回お客さまご自身では据付けないでください。 

(安全や撥能の確保がでをません） 

この製品は国内用ですので曰本国外では使用できません。 
また、アフターサービスちでさません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not 
be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 
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製品登録のご案内 


E 養電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただ < と 
お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、 r 聲品登録サービス J を実施しております。 
詳しくはこちらをご覧ください 。 ht か:// www . MitsubishiElectric . co . jp/mypa 旨 e 


エアコンび冷えない•暖ま 5 ない場をは冷媒の漏れが原因のひとつとして 

考え6れるので、お買上げの版売店に相談ずる 

を媒の追加を伴ラ修理の場合は、修理内容をヴービスマンに確認ずる 


エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れる 
ことはありませんが、方 一、 冷媒び室巧に漏れ、フアンヒーター、 
ストースコン□などの义気に诞れると有害な生成物が発生ずる 
原剧こなりまず。 


〇 

ヴ-ビスのに臟する 



使用時は 



移設•修理時は 


電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 
側だけでなくコンセント側にをほこりの 
付着、詰まり、びたつきがないことを確 
認し、巧の根元まで確実に差し込む 

ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、 

感電や义災の原因にな0まず。 

コンセントにびたつをがおる 
場合は、販売店に 

艦" #1 


移動再設置•修理ずる場合は、お買上げの販売店 
またに養電援修理欄窓□關設する 


不備があると、感電や 
火災などの原因に 
なります。 


〇 

販壳店に相談 


お客さま自身で分解•改造‘修理‘ 
移動巧設置をしない 

火災•感電•ケガ•が漏れの 

原因にな0まず。 ^ 


0 

禁止 


電源プラグを抜いて停止をしない 


感電や义災の 
原因になりまず。 



0 

禁止 


A 警告 


電源コードは、まねたり、引っ張ったり、 
重いちのを載せたり、ネジなどで傷つけ 
たり、加熱したり、加工したりしない 

感電や発熱•义巧の 
原因になります。 



ドレン水を確実に排水できるように 
ずる 

が水経翻こ不備びあると、室巧が機か日 
水が滴下して家財などをめらし、巧損の 
原因になることびあります。 


設置場刷こよっては漏電ブレーカー 
を取付ける 

漏電ブレーカーが取付けられてレないと感電 
の原因になることがあります。 




属電ル- 


が出 □やの 込口に指や棒などを 
入れない 

巧部でフアンが高速回転 
していまずので、 

ケガの原因に 
な 0 まず。 



アース(接地)を確実に巧ラ 

アース線は、ガス管•水道鲁•避雲針•電話 
のアース線に接続しないでください。 

アースび不確実な場合は、故障や ^ 

漏電のときに感電の 

原因になりまず。 fllB 

, 111 111 ^, 

— 一ふアースエ事 


可燃性ガスの漏れるおそれのある 
場所への設置は巧わない 

万ーガスが漏れて室巧■機の周旧にたまると、 
爆発の原因にな D まず。 

0 

設置禁止 



長時間冷風を体に直接当てたり、 
冷やし過ぎない 

体調悪化•健康障喜の 
原因にな0ます。_ 


据付けは、お買上げの,坂売店または電源は必ずエアコン専用の 
専門業をに依頼ずる コンセントを使用ずる 

据付けには専門の知識と技術び 専用けかのコンセントを使用すると 

必要でず。お客さま白身で提巧 凳熱•义災の原因になります。 

工事をされ不備がぁると、 墨墨 

水漏： n や感を穀の！！目 W 

になりまず。 、グ 

販売店に相談 


専用けかのコンセントを使用すると、 
凳熱•义災の原因になります。 ， 


〇 

専用]ンセント 


A 警告 


異常や不真合が涛生したとを 

ただちに》^?止し r お買上げ刷麻店」 
にご相談くだをい。 31ページ^ 



水めれ禁止 


A 注思 


誤った取巧いをしたと进こ、傷害または家屋•家財などの損 
害に結び二)くもの。 


ア-ス線接続 


指示を守る 


図記号"の意昧は次のとおりでず。 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 
に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■ A 警き 


誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 
に結ぴつく可能性がちるをの。 


安全のために必ず守ること 


ま全のため 


























(必ずお読みください) 


警告 


電源コードは、途中で接続したり、 
延長コードの使用•他の電気器具 
とのタコ足配線をしない 

感電や発熱- 
乂災の原因 
にな0まず。 



0 

禁止 


異常時にか臭いなど）は、運転を 
停止して電源プラグを抜くか、ブ 
レーカーを切る： - 

異常のまま星転を続けると故障や感電. 
义災がどの原因になります， 

お貢上げの販売店または 
H 養電機修理ネ目談窓□に 
相談して 

<ださい。 _ 

乃すを巧く 





A を思 


食品 • 動植物 • 精密機器 • 美術品の 
巧をなど特殊用途には使用しない 

品質想下または 
動植物への書の 
原因になること 

びあります。 化 n ** し 

使用禁止 



めれた手でスイッチを操作しない 


感電の原因に 
なることがあ 
0ます。 



めれ轉止 


燃焼器具と一緒に運転ずるときは、 
こまめに換気ずる 

換気が不十分な 
場合は、酸素不足 
の原因になること 
があります。 



エアコンの風が直接あたる所に 
燃焼器具を置かない 

不完全燃焼の 
原因なる 
ことがあり 
まず。 



設置禁止 


電源プラグを抜くときは、電源〕ード 
を引っ張って巧かない 

な線の一部が断線して発熱- 
発义の原因 
になること 
があ D ます。 



長期使用で傷んだままの据付台など 
で使巧しない 


ユニットの落下につながりケガ 
などの原因になることび 
あります。 


0 

禁止 


'使用時は 


么注意 


エアコンを水洗いしたり、巧瓶など 
水の入った容器を載せたりしない 

感電や発义の原因になること 
がありまず。 



動植物に直接風をあてない 


動植物に悪影響 
をおぶぼす原因 
になることがあ 
ります。 



室內が機の下に他の電気製品や 
家財などを置かない 

水が滴下ずる場合があ0、 

巧損やな障の原因になる 
ことがあります。 


0 

設置禁止 


室内が機の吸込□やアル S フィン 
にさね6なし、 

ケガの原因になることがありまず。 



室が機の上に乗ったり、物を載せた 
りしない 


落下•乾倒により 
ケガの原因になる 
ことびあります。 



0 


脚 1 


エアコンの操作やお手入れのとを 
は不安定な台に乗6ない 

乾倒などケガ① 

原因になること 
があります。 



0 


窺 


殺虫剤 • 可燃性スプレーなどを巧き 
つけなし1 

火％‘変形の原因になることびあります。 



0 

使用禁止 


雷が鳴り落雷のおそれびあるときは 
運乾を停止し、電源プラグを巧く 


被雷すると、故障の原因に 
なることがあります。 


乃クを巧く 


お手入れをするときはおず運乾を停止し、 
電源プラグを抜 < か、ブレーカーを切る 


巧部でフアンび高遠回乾しています 
ので、ケガの原因に 
なることが 

あります。 @ 



乃グを抜く 


長期間使用しない場合は、電源ブラ 
グを抜くか、ブレーカーを切る 


ほこ0がたまると、凳熱や 
発义の原因になることが 
あります。 - 


プラグを巧く 


窓や戸の開けっぱなしなど、高湿 
(80%1 U 上）で長時間運乾はしない 

室内機に露がつを、滴下して家財などを 
め53し、巧指の原因 I しなる 
ことが 
あ0ます。 


1 


0 

運乾禁止 


乾電池を充電•分解した〇义の中に 
巧人しない 

巧漏れ.破裂. 

発义の原因に 
なることが 
あります。 



乾電池の交換は2本とを新しい同 
種のちのにずる 

古い乾電池を混 
ぜて使用すると 
発熱•巧漏れ•破 
裂の原因 I 一なる 
ことがあ0まず。 



〇 

同種のをのじ 


エアコンを数シーズン使用した場 
合は、通常のお手入れとは別に点 
検整備を巧ぅ 

室内機の巧部にゴミやほこりがたまって、に 
おいが発生したり、除湿水の排水経路を詰 
まらせ、室内機からの水漏れの原因になる 
ことがあ0まず。 

点検整備には専門の知識 
と按術が必要です。 

お買上げの販売店に巧頼 
して < ださい。 


〇 

点検整備 


室内機內部①巧;等はお客さま自身 
では巧わず、おずお買上げの販売店 
または S 養電機修理相談窓□に相 
談する 

誤った洗を剤の選定-使用方法で洗浄を. 

巧ラと、樹脂部分が破損したり水漏れな 
どの原因になることびありまず。 

また、洗を剤が電気品や 
モータにかかると故障や 
発煙-発义の原因になる 
ことびありまず。 

販売店に相談 


〇 


安全のためにかずずること 



























各部のなまえ 






















































室内機の表示について 



■答•ランプが点滅しているときは「故障かな？（ランプ表示）」をご覧くださし、。 24、25ページ、 


付属品 


ソモコン 



0自@ 
〇〇〇 
〇 〇 〇 
0 0 9 
〇〇〇 


単4おアルカリ 取圾説明書 

乾電池 （2 本） 



※リモコンホルダーは別売です。 

おおくの=菱電機ストアまたは取扱店でお 
求めください 。 ■ 


品を 

リモコンホルダー（別売） 

おを 

MAC -180 RH 

を望小完価格 

630円（税込） 
















リモコン•応急運転 


送信部 


室内機に信号を送る。 


運廣表示部 


(説明のために表示すべてを 
点灯させています） 


入/切ボタン 


押すと運転。 

もう一度押すと停止。 8 ベージ 


運廣切おボタン 


冷房•除湿•暖房•送風を選ぶ 
とき。 8ペ-ジ h 


除湿調節ボタン 


除湿運転時に除湿の強さを 
微調節したし、とき。.お-え> 


風ロングボタン 


風を遠くまで届けたし、とき。 

12ぺ-ジ h 


手動掃除ボタン 


フイルターおそうじメカ運転を 
リモコン操作で行いたし、とき。 


L 電流切換ボタン 

ブレーカー容量に余裕がない 
とき。 28ベ-え 

r お感切入ボタン _ 

押すと体感コントロール運転 
を解除、もう一度押すと運転 


乾電池の交換時に必、ず押す。 

7ベージ h 




風速ボタン 

風速を調節するとき。。ページ、 
風上下ボタン _ 

上下の風向きを調節するとき。 

12 ページ k 

じ風左右ぞ夕>_ 

左右の風向きを調節するとき。 


風エリアボタン _ 

を調したいエリアを設をするとき C 


室巧機の据が位置を設定する 


リモコンの裏ブタを外し、室内機の据付位置にツマミを合わせ 

てください。 __ :ツマミ 


リモコンには次のように表示されます。 

~|1 f( li fi . II ， 

を 中巧ち 

■運転停止中もリモコンに表示されます。 

■据付位置を正しく設定しないと、;令えや暖まりが遅くなる場 
合があります。 


'ック引掛け巧 


壁や柱に取付ける場合、 
フックに引掛ける穴として 
使用してください。 


溫度ボタン _ 

温度の調節をするとき, 


タイマー切換ボタン 
切タイマー入タイマーに切換 
えたいとき。 

時間すすむボタン 

タイマー時間を合わせるとき。 

13ベ—ジ 

寺間もどるボタン 

タイマー時間ををわせるとき。 

13ぺ-ジ 

内部クリーンボタン 


エアコン 內部のカビの発生を 
抑制した し、 とき。 16ぺ-ジ 


ま巧機の据付位置のめやす 

50 cmW 內のときは左お付 50 cm 凶内のときはを巧付 
(左）忡央）祐） 

おをさまの部屋で I 

U ち病!％^のま巧機の提付 

III 叩 HE 口 J I I 款確詔し。 

■壁やタンスから 50 cm _ UU 上離れた酣こ据え付けた場をは 
「中央」に ツマ ミを合わせる。 






























リモコンの操作について 

■おのことをずってください。 

♦室内機から直線で6の1^/内で操作してください。 

•室内磯のリモコン受信部に向けて操作してくださし、。 

4、ベージ * 

•室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでくださし、。 
■直が日光があたる場所やストーブなどの近くには置かない 
でください。 

■操作中は、次のように動作します。 

•信号が室内機に届くと運転中は"ピッ " と鳴ります。 
♦ボタンを連縮的に押すと、押し終わったあとに リモコン 信 
号を送信します。 

■信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすい。 25 ベ- ジ、 


■リモコンを壁などに取り付ける場合は、リモコン 
のフック引掛け巧をネジやくぎなどに引っ掛け 
て使用してください。 

リモコンホルダーは別売です。 



電池交換について 

■アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推巽期限が 
切れてし、ると寿命が短くなります。 

■充電式乾電池を使巧しなし、でくださし、。 

■マン ボン乾電池を使用しないでください。 

(誤動作することがあります） 

■リモコンの電池がかなくなるとリモコンの信号が届きにくく 
なり、表示がうすくなります。2本とも新しい単4おアルカリ 
乾電池 (LR03) と交換してください。 


リセットボタンを押す。 



リモコンが巧障したり、電池が消巧したときには室内 
機の応急運転スイッチを使って運転することができます。 

- — '^^Tfi /応急運転スイッチ 


応急運転スイッチを押す \ 

■押すごとに次の順で切り換わります。 

応急冷房一応急暖房一停止 
t _I 

<エリアモニターの表示> 

g 巧オートク y - ン1 fae 才ートクリーン 'I f ae 才ートクリ■ン1巧巧 

接。卜[〇 # hi 。 。\^：2 

庇急冷房 応急暖房 停止ホ 

※これおがの運転はできません。 

最初の30巧間は温度調節が働かず連続運転になり、 
風速は 一 a (強）になります。 

30か後の運転内容はかのようになります _ 

運転内容 ’ T 冷房] 暖房 
_ 設定温度 24で 24で 

風 速 _-<些目）— 一 (弱） 

上下風向フラップ 自動 自動 


停止 応急運き云スイッチを押す 









冷房•暖房•送風識 


お部屋を m /! め る/お部屋の空気を循環術 I 

>冷房•暖房運転中は、体感コントロールで室温や巧壁温度を考慮して、 

， よりきめ細やかに運転をコントロールします。 10ページ 、 


巧いかた 


入/切 

一1 0を巧す 

— 運転が始まります。 

• 2 磯を巧して、運乾の内容を選ぶ 

■1 回押すごとに冷房一除湿一暖房一送風の順に運転内容が変わります。 

■お好みに含わせて風速•風向を調節してください。 

■冷房になると"ピピッ"と音がします。それが外は"ピッ"としう音がします。 


し J 温度を変えたいとき(冷房•暖鼠 

温度を下げたいときはを押す。 

1回押すごとに1でずつ下がります。 

温度を上げたし、ときは◎を押す。 

1回押すごとに1でずつ上がります。 

リモコンの設定温度範囲は16で〜31でです。 
■16 で、31て:になると"ピピツ"と音がします。 
それおかは"ピッ"という音がします。 


入/切 

停止 （ D を押す 


■—度セットすると々からは0を押すだけで、同じ内容の運転ができます。 

体感コントロールの解除（冷房•暖房時のみ） 

■運乾中に"旨を押す。 室温重視の運転になり、風エリアの設まができなくなります。 
※体感 コント ロール運転に戻すときはもう一度 KfA を巧す。 

^■おミロらせ- 

■ 「体感」を「切」に設をすると、室温だけで運転をコントロールします。 

■風速を—構）、 r 自動 J で運乾してし、る場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。 

このような場合は、風速を-•(弱）または一•(強）に変更してください。 

■暖房運転が定期的に止まる。 

気温が低し、ときに腊房運転をすると、室が熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようをときは、自動で定期的 
に暖房運転が止まり、霜取り運乾を行います。このとき、室内機のフラップが水平になり風が出なくなります。また、霜取り 
により融け出した水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。 
流れ出す水の量は、使用環境によって異なります。 



B お部屋を冷やす/暖める/お部屋の空気を循環させる 








湿気を取り除く 


IBi 


巧除湿運転:室温の低下を抑えながら、湿気を取り除き、お部屋の空気をサラサラにします。 



入/の 


〇 






巧□ンク 


手註を巧 


r .' 温度 


凰上下 


固エリア 


5イ：-巧な 

..四. 

離1乳' 


山 

禍椒 

CZD 

瞄;1トン 


巧巧 


使いかた 


入/切 


1 ©を押す 


•之 n ? を押して、除湿を選ぶ 

■1 回押すごとに冷房一除湿一暖房一送風の順に運較內容が変わります< 


■お巧みに合わせて風速•風向を調節してくださし、。 


12ぺージ I 


^3 〇を押して標準•強•弱を設定する 


齢显の強さ 

運面内宮 

. . 

温髓化の目を 

除湿 

お部屋の温度が下がるのを抑えなかろ、 

室温より2。引まい 

難 

湿気を取除く運転をします。 

温度になりまず 

騰显 

除湿能力を強めた運窗をしまず。 

室温より3たおい 

，強 

室温はやや下びりまず。 

温度になります 

除湿 

弱 

除湿能力を弱めた運商をします。 

室温より m 氏い 
温度になります 


■標準になると"ピピッ"と音がします。それた m は"ピッ"としう音がします< 


入/の 


停止 （3 を押す 


お知らせ- 

■温度は設をできません。 

■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間斤い、室外機の運乾を開始します。その間、風速は 
変更できません。 

■除湿運転中は、除湿運転に切り換える直前の室温に巧して、 rc から3で下がる場合があります。 ■ 

■室温をやや下げる運転をしています。 

■リモコンの設定温度表示は消えます。 


















お 

知 

6 

せ 


■可動床温度センサーが、約3で①温度差を検巧したとをに左ち風向び変化します。 
■を房 • 暖房 • 除湿に I かの運転では風エリア設定はできません。 

■風エ U ア設定と、左ちスイングの併用はでをません。 

■ g を巧すと、風エリア設定は辭除さ打ます。 

■体感コント□ールを稱除しているとをは、風エリア設定はできません。 


ムラを晦消するためきいほうへ 寒いエリアを見つけて、寒さね6いラち 


風エリア設定をすると、可動巧温度センサーによる左を風向自動運転になります。 
可動巧温度センサーが動いて、自動的に温度ムラを解消します。 


人のいるエリアを設定して空調する 


気流の動き 


人のいるエリアを設をして空調する 




















m 室内機お付位置と空調エリア 

左据付 


中央据イ寸 


ち据付 



猎 


議 


ち 


W1 

:‘诲皮を妇 


1右 


■お部屋にをわせて効率よく空調するために、室内機の据付位置を設定してください。 
室内機の据付位置の設定方法はいぺ、をごらんください。 



〔〔1冷房•暖房、除湿の体感コントロールついて 


巧温度と室温の両方を見て、 エアコンの 能力を コントロール 
します。そのために暖房時は足元の冷えを防ぎ、冷房時は 
冷え過ぎを抑えます。 


暖房時 


暖房時 


体感切（人感ムーブアイ切）国体感入(人感ムーブアイ入） 






m 可動床温度センサ—について 


■風エリア設定をしない場をは、据付位置に応じて 
センサーが固定されます。 


据付位置 


センサー 
検知範囲 
イメージ 


セントの向き 


左据付 



ち向を固定 


中央据付 



中央固定 


ち据付 



左向を固定 


I 人のいる H リアを護して空調する 


田 
















































a を押す 

■押すごとに次の順に切り換わります。 


自動 
扭 (1) 


，团 （2) 


‘团は） 


巧 （4) 


巧な） 

J 

L B 团（スイング） 


趨 


自動 


■印り） 
，团に） 
，印 。) 

CD (4) 

4 

巧巧) 

J 


(スイング) 


冷房•除湿時は—团り）、暖房時は巧 （4) になります C 


お好みに合せて選んでください。 

■リモコンに 表示される角度と案際の 上 
下風向フラップの角度は異なります。 
■冷房•除湿運較時は、風向は真下に 
向きません。 

圆風向が自動脚こをわる場さがあります。 

24、26 ベージ、 


上下風巧フラップの 



スイングさせたいときに選んでください。 


m 〕 上下風向フラップのスイング節囲について 


風速設を 

冷房•除湿•送風 

暖房 

風ロング切外設を時 

>0](1) 〜团 （5) 

J 

一印に）〜团 （5) 

J 

風ロング詰を時 

，团 （1) 〜/印 （3) 

グ团 の〜/团知 


I スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります< 


定右風巧の調節 


I •芭を押す B B 

■押すごとに右の順に切り換わります。 B B B 

(スイング) 

■fSiaD - 

■手で風向の調整をしないでください。 

上下•左右風向フラップを手で動かすと故障の原因になります。 

巧 


還を押す 

■押すごとになの順に切り換わります。 


自動 


(断 


(巧） 


㈱ 


風□ンヴ, 


"巧は風を遠くまで届けたし、ときに選んでください。 
暖房時、上下風向は一段階、上向きになります。 


風速•風向を調節する _ 

1 ft お好みに合わせて風速と風向を設定します。 

■風速と風上下を「自動」に切り換えたときや風左右をに栅 J 換えたときは、"ピヒ V ’と音がします。 


風速の調節 



上下風向の調節 


風速•風向を調節する 













•卽 ごが 

。棒の ss 

きを III 巧画员帕 

g 巧一 

入彻 適度 


0C 


S 结邸；風超朽^ 

lJ Cj fe] 

巧岂 a 扇固上下；宵邸ち 

口’ □ 狙_ 

固□ンク凰ちち御おどミ 

ロロ！边 

問!品?.固王リア卿つリ 

□こつ □ 


I 運廣中に 5 遗6を押して、切•入タイマ—にセットする 

■1 回巧すごと切タイマ ー- ^入タイマ ー- ^解除の順で変わります。 

タイマー設定時、室内機が"ピッ"と鳴ることを確認してください。 
■解除になると"ピピッ"と音がします。それが外は"ピッ"としう音がします。 

2趙、宿邀 を押してタイマー時間を合わせる 

■セットできる時間は 0.5 時間単位で12時間までです。 

室内機が"ピッ"と鳴ることを確認してください。 

■0.5 時間、12時間に設定すると"ピピッ"と音がします。 

それ(外は"ピッ"としう音がします。 

解除徵を押して、タイマーを解除する 


にお巧らせ- 

■入タイマーが設定されてし、るときは、運乾停止中も室内機の運転ランプが点打します。 

■タイマー予約中および予約後に0を押すとタイマー予約が取消され、すべての運転が止まります。 ■ 

■ 「入タイマー運転」設を時は室内磯の運転ランプ(緑）が点灯して、エアコンが停止が態となり、予約時間になると運乾を 
開始します。 


タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。 


タイマーを使う 


タイマ—を使う 









、自動おそうじ機能とは、内部クリーン運転とフィルターおそうじメカ運転の2つを組み合わせた 
動作でエアコンのエアフィルターや熱交換器を自動で清潔に保ちます。 

■巧部クリーン運転はリモコンで「内部クリーン」が設をされてし、る場をに働きます。 

ふだんは内部クリーンを設定することをおすすめします。 16ページ、 


エアフィルターや熱交換器を r 自動おそうじ機制が自動でお手入れします。 


ダストボックスのほこりを捨ててくださし、。 

巧れが気になる部品を取りかしてお手入れしてください。 18〜23ベージ1 


n □内部クリーン運転について 


運転停止後、送風、弱暖房でエアコンの内部を乾燥させ、カビの成長を抑制します。 化ぺ-ジ I 
く運転の流れ> 


冷房.除湿 


ただし、を房は約3分間、除湿 
は巧6分間 LU 上の運窗が必要 
でず。 




才ートクリーンランプ点灯 


迸1停止 \ 

觸ま乾 \ 

暖房運窗* — \ 

を風運転 

(お13分間） イ 

(お)25分間 ）! 

(最大巧10分間）/ 

胤1巧間） 


自動停止 






「フラップ上吹き J 


上がを [ 水平巧を I 上巧を I フラップ M j 


棘る 


※最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2〜3で上がる場合があります。 


自動おそうじ機能について (オートク y — ン) 


こんなとをは 

• r お手入れランプ J が点灯する 
♦巧れが気になる(油•タバコ汚れなど) 


ふだんのお手入れ 


B 自動おそっじ機能について(才—トクリ-ン〕 


14 


内部クリーン運乾が設定されている場合。 

巧部クリーン運商が設定されている場合は巧部クリーン運乾も運商時間に合計されます。 


■「内部クリーン」が設をされてし、る場合は、内部クリーン運転の勸こフィルターおそうじメカ運転が始まります。 
■フィルターおそうじメカ運転は、運転の積篇時間が24時間な 上 経過した場合に働きます。 

24時間ホ满の場合は、運転停止後にフィルターおそうじメカ運乾は斤し、ません。 

■約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。 

フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に房ほす。 

■フィルターおそうじメカ運転中は才ートクリーンランプが点灯します。 


じ □フィルターお そうじメカ運転について-- 

面倒なエアフィルターのおそうじを自動で巧し、ます。 

エアフィルターを約2分間で上下に1往復移動させ、フィルターのほこりをおそうじブラシにか着させます。おそうじブラシにほこりがた 
まってきたら、かき取りプレートでおそうじブラシからほこりをかき取り、ダストボックスにためます。 

■オートクリーンランプが点減したら、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認し、もう一度取 
り付け直してくださし、。 

■フィルターおそうじメカ運転中に吸& 口に手を入れたりしなし、でください。 

ケガの原因になることがあります。 

■室内磯からはブラシの回転する音や、エアフィルターとブラシのこすれる音がします。 

■ほこりに油分や水分が含まれてし、ると、フィルターにほこりが残ることがあります。 

巧れが気になる場合は、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台を取りかしてお手入れしてくださし、。 18〜23ページ 


〔 T ] 運転停止から自動おそうじ機能への流れ一 

自動おそうじ機能は運乾を止めた後に自動で働きます。 
く冷房運拓の運お例> 



1日目 ' 

2日目 

I _ 


i i 



8時間 
運窗 


巧部ク U — ン星坛 
お140分間 


9.5 時間 
運転 


巧部クリーン運乾が、 
が) 4 D 分間 , 


S 時間 
運窗 


運転を， 

約40分間 


み O ^0 Wq Wq 


運乾時間の合計 =8 時間 + (約0.5時間） *2 + 9.己時間+ (巧〇占時間）を2 + 9時間 
=26.5 (2ス己）*2時間となり、24時間む上経過。 


フイルター 
おそうじ 
メカまち 


24時巧凹上轻涅 
してレ1るのでフ 
イルターおそ 5 
じメカ里巧巧巧 
【約2分田） 


お知らせ- 

■エアフィルター位置の自動確認について 

エアコンの運転を開始したときや電源プラグを差し込んだとき、内部にほこりが入るのを防ぐために、エアフィルターが正し 
し、位置にあるかどうかを自動で確認します。 

エアフィルターが正しし、位置になし、場合じは、最大約1分間かけて自動でエアフィルターを正しし、位置に移動させます。 
(エアフィルターの移動中は、フィルター清掃ランプが点灯します） 

■切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行し、ません。 

毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を巧って〈ださい。 17ペペ、 
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B 自動おそ-っじ機能について(才-トクリ—ン) 


15 










2 潮り固擅巧-田指 

ロロ CZ ) 

巧日こ廊回上下[お]すすむ 

□ 口回 

巧□ンヴ巧在 S おもどる 

ロロ阿 

手卽お恩 I リア 

a CD O' 


S " を押す 

■一度設をすると解除するまで有効です。 


ハ/凹 

2 冷房や除湿運転を巧った後、©を押してエアコンを 
停止させる 

内部クリーン運転が働き、才ートクリーンランプが点灯します。 


解除もう一度を押す 

■ 〇を押しても、内部クリーン運転の設定は解除されません。 


レ—お知らせ- 

■最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2〜ざ C 上がる場合があります。 

■お部屋の湿度が上がることがあります。 

■エアコン 巧部の熱交換器をどが巧れている t ニオイが発生することがあります。この場合は、 エアコン 内部をお手入れして 
ください。 18-23 ベ-ジ、 


運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を防ぎます。 

1いつも設定しておくことをおすすめします。 

■なのときに内部クリーン運乾が働きます。 

•運転「切」で エアコンの 運転を停止したとき♦切タイマーで運転停止したとき 


自動でエアコン内部をクリ-ンにする 


自動でエアコン内部をクリ—ンにする 









運転を停止して、 


を押す 


A 彻 温度 


£巧切。居 I 逗邸9 

ロロ ロ 

[错ご巧回上下部おすら 

I _ I U 山 

EI □ンウ固ちち端もな 

I ) U 包 

涵垣原!恩Iリア船クお 

Ljri^jTi I 


■約2か間、フィルターおそうじメカ運転を行し、ます。 

■フィルターおそうじメカ運転を巧っている間は、才ートクリーンランプが点灯します。 

■入タイマー設定中でも^でフィルターおそうじメカ運転ができます。 

■フィルター やおそうじブラシのほこりが気になる場合は、運乾停止後に * で フィルター おそうじ 
メカ運転を行ってください。 


ピお知らせ-:- 

手 B 掃除 手動掃踪 

■エアコン 運転中に□を押しても、フィルターおそうじメカ運転は巧し、ません。運転を停止して口を押してくださし、。 

手動提除 手動掃除 

■ □を運穂して押すと約30分間動かなしにとがあります。その間に □ を押すと"ピピピッ"と音がします。 

もう一度手動フィルター掃除運乾を行う場含は、約30分後に巧ってください。 

■内部クリーンが設定されている場合は、内部クリーン運転を行ってから手動フィルター掃除運転を行います。14ベ-ジ、 
■内部クリーン運転を斤いたくないときは、内部クリーン運転を解除してからを押してくださし、。 


リモコン操作でフィルタ-おそうじをする Ml 

、ふだんはエアコンが自動的にフィルターおそうじメカ運転を巧いますが、リモコンからの操作 
でフィルターおそうじメカ運転を行うこともできます。 

■毎回切タイマーで エアコンの 運乾を停止して し、 る場合には、自動では フィルターお そうじメカ運転が行われま 
せん。定期的にリモコン操作で フィルター おそうじメカ運転を行ってください。 


リモ n ン操作でフイルタ—おそぅじをする 


17 








■ダストボックス；エア フイ ルター、 フイ ルター台、 
アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れする 
ときは、おず B 〜日の順香で取りかす。 

※因〜田は、巧れが気になるときにお手入れしてください。 
■その他の部品をお手入れするときは、 

各部品の取り外しかたに従う。 


古17 n / T \ 13n L IJhl I お手んれするときは、安全:のために電ミ原プラグを 

口 P ロロり J 巧 C ソブトレ コンセントからおくか、ブレ-力-を切ってくださし、。 


部品の取り外し 


田 





















































ストッパ—©、③ ( 2 か巧）を 
矢巧の方向に動かす 

※ストッパー横に作業手順を番号で 
刻巧しています。 


手前に引き出す 

ダストボックスのお丰乂れ20ぺ-シ ] 


□ □ 



エアフイルター®を 
つかんで、少し持ち上げ 
手前に引き出す 

(菊エアフィルターが溝に落ち 
た場合はエアフィルターを 
元に戻してから手前に引き 
出してください。 


エアフイルターのお手乂れ 
20、21ぺージ、 



去右風向フラップのお手入れ20ぺ 








































































あらかじめ、ダストボックス、エアフィルター、フイルター台、 
アレル除菌脱臭を清フィルターは取り外しておく。 


掃除機のフラシでほこりを吸い取る 

■ブラシは強にすりつけれ、でください。 

■手袋等を着巧してください。 

■冷房•除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります 
内部クリーン運乾をして熱交換器を完全に乾かしてから、 

お手入れしてください。16ページ、^ 


やわらかい布でから拭きや水拭:きする 



■ファンが停止していることを確認してください 0 

■巧れが目立つときは、ホに中性沸剖を溶かしためるま焉を含ませて拭いてください。 
■ボソリン.ベンジン • シン ナー 磨き粉を使巧しなし、でください。 

■たわしやスポンジの硬い面をどでホわないでくださし、。 

■長時間に時間 L ソ上)湯水や水につけておかないでください。 

■直射日光やストブなどで乾燥させなし巧ください。変形や変色の原因になります。 
■あにあるファンに強し、力をかけないでください。割れるおそれがあります。 


を）ほこりっぽし、場所、タバコの煙のをい場所、キッチン周りなど油の多い巧でご使用の場合など、汚れが気になるときはダストホックスに力化て、 
エア フィルター、フィルター台も室内機から取りかしてお手入れしてくださし、。 


部品のお手入れ (お手入れのめやすとお手入れの方ま) 

>お手入れランプが点灯したり、汚れが気になるときはダストボックスのほこりを捨て、 

'ぶず室内機の[お手入れスイッチ]を押してください。 22 ベー ン、 


部品のお手入れ ( 

















掃除機のま用ブラシ(別試を使うと、熱交換器やファンのお掃除がしやすくなります< 


.万能アダプタ- 


接 J 若.ラシ 

品 を専用おそうじカンタンセット 
お を MAC -093 SS 
链小売価を3,675円（税込） 



、摄除培のパイプ 


0、> 护11。(""""ザ"""肺ゾ 
uf ; 接続ホース: 


巧り付かない場合は 
万能アダプターを使用 


カンタンブラシ 
または 

スミプミブラシ 


専田 W かのものを使用するとを尾部(熱巧換器)などの巧損の原因と 
なりますので、専用ブラシを使うことをおすすめします。 

詳細はま巧おそうじカンタンセットの巧巧説明書をご宾〈ださい。 


品 をアレル除茜賊是 
空清フィルター 
お を MAC -302 FT 
链ホ売齡2,1 DO 円嫩込） 
交換の目ま約10年 



フィルタ-台 调れが気になったら） B アレル除菌脱臭空清フィルター 




フラシやたわしでこすらないでください。 
「漂白剤」は使わないでください。 

ヘア ドライヤーなどの熱風で乾かさな し、 でく 
ださい。 

全に乾いてから取り付けてください。 


参廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収集 
規則に従って処々してください。 

(材質:セラミックほか） 



※矢印方向にかるくブラシ 
で拭き取ってください。 
フィルターを押さえつけて、 
変おさせなし、でください。 


1 掃除機で表側のほこりを巧い取るか、 

30た〜45たのお湯に約15分つけ置きする 

汚れがひどし、ときは、アルカリ性就剖、中性就剤を 
溶かしためるま湯を使ってください。 

2上下左右にゆすり、流水ですすぐ 


3 水をよく切り、風通しのよい日陰で 

よく乾かす __ . ぶ居1.\ァをか 


※置し、て乾かす場合は、 
取手を上にして立てる< 


就うと脱臭性能が回復します。 


■約2万時間運転すると、お手入れランプが点灯します。 

お手入れランプはお手入れ時期の目をです。お客さまのご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、を期的にお手入れ 
していただくことをおすすめします。 

■お手人れランプが点灯したまま約11500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運 
乾が働かなくなります。 


部品の取りかし… 18、19ページ 
部品の取り付け…22,23ベ-ジ 


部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方法) 


















部品の取り付け 


お手入れするときは、を全のために電源プラグを 
コンセントからおくか、ブレーカーを切ってくださし、。 


■ダストボックス、エア フイ ルター、 フイ ルター台、 
アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れした 
あとは、'ぶず凸〜曰の順香で取り付ける。 

I その他の部品をお手入れしたあとは、 

各部品の取り巧けかたに従う。 


7 レル除菌脫臭空清フィルター（左側1個) 


伞 


左を上部の溝にはめ込む"カチッ"と音がするまで 

差し込む 

ま)金属部(熱交換器)に直接 
素手でちをれないでください。 
ケボの危険があります。 

是右戚商：7弓ップ… 





斧 


ガイドの上侧に 
差し込む 


上下風向フラップ 



安もストッパーを"カチッ"と 
音がするまで差し込む 

をムストッ パ-が正しくセットされて 
いな いとすべてのランプが点滅し、 
運転ができません。 



フィルター台（左右2個) 



左右上部の 
溝にはめる 




ストッパー©、⑥ (2 か巧）を矢印の 
方向に "ホチ 、、/’と音がするまで 
差し込む 


.'^.す 


漏 


~ん - 



も' 






〇 

〇 

T 




おま入れ5ンブ 




お手乂れスイッチを押すと、エアフィルターの送り出し/ 
戻しが自動で巧われ、取り付けられた巧態を確認しま 
す。（フィルタ-作動中は才—トクリ-ンランプ点灯） 


® 電源プラグを差し込む 

■才ートクリーンランプが点灯した場合は、エアフィルターの位置合わせをしてい 
ます。'必、ず才ートクリーンランプの消灯後になの操作を行ってくださし、。 15ベ-シ、 
③お手入れスイッチを巧す 仇洗いバネルを開いたホ娜こぁります） 

才ートクリーンランプが点滅するときは、ダストボックス、エアフィルターの取り付け 
状態を確認してください。 

® リモコンのをを押して、運転する 

お手入れランプが消灯してし、ることを確認してくださし、。 

■お手入れスイッチを巧すと運転積算時間（約2万時間でお手入れランプ点な)をリセット 
しますので、ダストボックスお手乂れ後]^^かはお手乂れスイッチを押さないでください。 
フィルターおそうじメカ運転の動作確認はリモコンの禪ボタンで巧ってください。： 


B 部品 G 取り付け 
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顯 


3 エアフィルタ—（左右2觀 



4 ダストボックス（左右2個) 


独 I ミ 


m 




な 丸洗いパネル 


お手入れスイッチを巧すと 

I フィルターおそうじメカ運乾をしていをし、とき： 
エアフィルター、ダストボックスが正しく取り 
付けられているか確認するためにフィルター 
おそうじメカ運転を1回行います。 

I フィルターおそうじメカ運転をしているとき： 
フィルターおそうじメカ運転を中止し、エアフィ 
ルターがその位置で止まります。 

もう一度お手入れスイッチを押してください。 




両手で丸ホいバネルを 
ほぼ水平にしたまま、 
去持部を"カチッ"と音 
がするまで溝に差し込 
みます。 


カクツ! 



1"カチッ"と音がするまで 
水平に差し込む 


2閉じる 





3 3か巧を押す 













































故障かな 



修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 


‘ポコポコ"とし、うまがする 


■お部屋の換気扇をご使用の際、エアコンのドレンホースからまかの空気を吸い込むことがあります。このとき、ドレンホ-ス巧の水が空気と一緒 
に吸い上げられることで出る音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。 

また、風が強し、ときにも音が発をする場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らなし、方向へ向けてください。 

巧応部品 r ルンエア逆流防止部品」側亮部お:お名 MAC -850 GB ) も用意しています。取り付けはお買い上げの販売店へご相談くださし、。 


丸沸いパネルが閉まらない 


I ダストボックス、 エア フィルター、丸就いパネルがしっかり 
取り付けられ てし、 るか確認してください。 23 ページ I 


すべてのランプが点滅する 


■上下風向フラップが正しく取り付けられていません。 
正しく取りがけてください。 



運転を止めたのに才ートクリーンランプが点灯し、 
勝手に動く 


I 内部クリーン運転中または、フィルターおそうじメカ運乾中です。 

14一17ペーン、 


運お開始時に風が出ない 


暖房時:暖かい風を出すための準備をしています。しばらくお待ちくださし’ 


暖房運転中、上下風向が途中で変わる•調節がきかない•風が止まる 


■室外機についた霜ををかしています。（約30み〜1時間口回程度動作する場合があります） 

外気温が低く、湿度が高いときに霜がかきやすくなります。 

霜取り運乾中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運鼠こなります。 

最大10巧間で路了します。その後、暖房運聞を再開しますが、か気温によっては、暖かし偶を吹き出すための準備に、さらに数巧かかる場合 
があります。 . ， 

■室温(体感温度)が設ま:温度より上がったときに、約3み間運おを停止します。 

このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。 



室外機から水や湯気が出る 


■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。 

■暖房時で室か機につし、た霜を潜かすときに、水や湯気が出るためです。湯気が白し、煙 
に是えることか’をります。 

■暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためです。温度•湿度によって、水の量は 
異なります。 

故障ではありませんが、’;需れてお困りのときは、お買い上げの販売店へ排水工事のご 
相談をお願いします。 

なお、一部寒冷地域では室か機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。 








































故障かな？ 


お答えします。诚障ではありません) 


電源プラグを差し込んで 
すぐに、才ートクリーンランプが 
点灯する 


才 一 V クリーンランプが点減する 


お手入れランプが点灯する 


■エアフィルターの位置合わせをしています。 

才ートクリーンランプが消灯するまで、そのまましばらくお待ちくださし’ 
(最大約1分間） 


15、22ベ—ジ J 


I エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取りかけられてし、るか確認して 
ください。 22、23 ぺ-ジ、 


I ダストボックスのお手入れを斤ってください。（冷房や暖房など約2万時間運おする 
と表示されます） 

室内機のお手入れスイッチを巧して、お手入れランプが点灯しないことを確認してく 
ださい。 18~23 ぺ-ジ心 


熱交換器ホ端のアルミフィンが変色 
してこげたようになっている 


■室内熱交換器製造時点で変をしたものです。（溶接の熱でアルミフィン表面 
の樹脂コーティングが変色します）エアコンの運鼠こよるものではありません。 
また、孰交換器の性能にも影響はありません。 


運転しない 

オートクリーンランプが’点灯し 
動かない 


再度運輸こしても3分ほど動かなし 


踪湿運輯中に風が止まる 


フラップが開かない 


フラップが閉まらをい 
風が止まらない 


ムープ アイが動かない 
動く範囲が狭い 


画ブレーカーが切れていませんか？ 

■電源プラグがかれていませんか？ 

■エアフィルターの位置合わせをしています。 

オートクリーンランプが消なするまで、そのまましばらくお待ちくださし、。 

15、22 ぺ-ジ 


■エアコン保護のため、止まっています。 

3 分たてば運乾しますので、そのままお待ちくださし、。 


■室温の低下を巧ぐため、室が機の運乾を停止します。’ 
このとき風が弱くなります。 


■左を風向フラップが正しく取り付けられていますか。 

左右風向フラップが正しく取り付けられ てし、 ないと、上下風向フラップに当り、正し 
く動作しなしにとがあります。また、しっかり取りがけないと露たれの原因になります。 

22ペペ、 


14〜16ベ 



■内部クリーンが設をされていませんか。 

■左右風向フラップがしっかり取り付けられてし、ますか。 


I 「体感」を「切」に設定していませんか？ 

「体感」を「切」に設定してし、るとムーブアイは動きません。 8ベ-ジ I 

I リモコンの捐せ位置設をによって、ムーブアイの動く範囲が異なります。 

6、11ベージ I 


リモコン信号を受信しをし 
リモコンの表示が出ない 
リモコンの表示がうすい 


■乾電池が消耗していませんか？ 7ページ 、 

■乾電池の取り付けが （+)(-) 逆にをっていませんか？ 7ページ 、 

■リモコンの電池を入れたとき、「電池ち換後押す」ボタンを巧し忘れていませんか？ 
■テレビやビデオのリモコンが押されたままにをってし、ませんか。 7ページ、 

テレビやビデオのリモコンが押されたままにをってし、ると、リモコン信号を受信しない 
ことがあります。 

リモコンラック（ル物入れ）に収納したリモコンが詰め過ぎにより、ボタンが押さ打て 
し、ることがあります。 

■お部屋の温度がほいときはリモコン信号を受信しにくい場合があります。 
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故障かな 


室內機の吹出口から霧が出る 


■部屋の空気中に含まれる水かがエアコンから吹き出す冷たし、風により急速に冷や 
され露がになるためです0 


室内機から水が漏れる 


■丸就し、パネルがしっかり装着されていますか。しっかり装着されていないと露たれの 
原因になります。’ 22、23ぺづ 、 

■室夕 f のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。な上の 
ことを確認して、直らない場合は、「お買い上げの販売店」にご相談ください。 


"ピシッ"、"ガチッ"という音 


■温度を化で丸洗いパネルなどが歷張、収縮してこすれるとともに音が出ることが 
あります。 


水が流れる音、"プシュッ"とし、う音 


■エアコン内部を冷媒が流れてし、るときに出る音やを媒の流れが切り換わるときに 
出る音です。 


修理を依頼される前に、次の点を確認してくださし 

麗 


故障かな？ 






冷えない 
暖まらなし’ 


■温度設まや風速が適切になっていますか。 

風速を-（静）で運窗してし、る場合、冷えや暖まりが遅くをることがあります。 
風速を—•(弱）またはィ•(強）に変更してください。 8、 12ぺ-ジ I 

■エアフィルターが巧れていませんか。 20、21ぺ-ジ I 

■エアコン内部のファンが;ちれてし、ませんか。 20,21ページ I 

■室内機•室が機の吹出口 •吸込口をふさいでいませんか。 

■窓やドアが開いたままになってし、ませんか。 


冷えなし、 


冷房•除湿運転時 
冷え過ぎる 


■披気扇やボスコンロを使巧する部屋では、冷房負荷が大きくをり、冷えが渥くをる 
場合があります。 


■冷房時:温度、風向の設定は適切になっていますか。 
■除湿時:除湿調節、風向の設定は適切になっていますか 



風が右（左）に向かない 

■据せ位置設定が間違っていませんか。 

リモコンの捐イ寸位置を正しく設定:してください。 6ページ心 

冷房•除湿運転中、 

上下風向が遠中で変わる 
調節がきかない 

■上下風向フラップを下向きのが態にして約30み間〜1時間たつと、上下風向 
フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に風向が動きます。 

冷房運転中 

設定温度になっても風が止まらなし、 

■冷房運輯時、室温(体感温鼠が設を温廚こなっても、室内樓の風は止まりません。 
設をした風速で運乾します。 



故障かな 
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故障かな？ 


が上のことをお調べになって、それでも不具爸があるときは使用を中止し、 r お買い上げの販売店」にご相談くださし、。 - 

■ 運拓ランプだけが点巧する場合は故障です。運転を信止し、「お買い上げの販売店」または兰菱電機修理相談窓口に修理を巧 
療してください。その際、点滅回数をお知らせください。 31ぺ-ジ、 


冷房•暖房などの運転中に運転が 
止まり、フィルターおそうじメカ運転を 
開始する 


■約 4 み間お待ちください。 フィルター おそうじメカ運転完了後、自動で元の運転に戻 
ります。 

冷房•暖房をどが連続 50 時間経過した場合、運乾を停止し、フィルターおそうじメカ 
運乾を行います。 15 ペペ、 


■切タィマーで運転停止したときは、積算時間が 24 時間経過した場合でも、フィル 
フィルタ-おそうじメカ 運転が 行われず 夕-おそうじメヵ運転は巧し、ません。主に切タィマ-でご使用される場合、定期的 
エアフィルターが巧れたまま にリモコンの r 手動掃除」ボタンを押し、手動フィルター掃除運乾を行ってください。 

1/ぺージ心 


r 手動掃除」ボタンを押しても、 
フィルターおそうじメカ運転を行わ 
ない 


■冷房や暖房などの運転中ではありませんか？ 

冷房や暖房などの運転中は、 r 手動掃除」ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ 
運粒は行いません。 

■室内機のお手入れランプが点灯していませんか？ 

ダストボックスのお手入れを行ってください。 

お手入れが鈴わったら室内機のお手入れスイッチを押して、お手入れランプが点な 
しなしにとを確認してくださし、。 

■室内機の才ートクリーンランプが点滅していませんか？ 

エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取りがけられてし、るか確認して 
ください。 22、23ベ-ジ ^ 

再度、「手動掃除」ボタンを押して、才ートクリーンランプが点減した場合は、ごネ目 
談窓口にご連結ください。 31ペ-ジ 、 

■"ピピピッ"と鳴りませんか？ 

手動フィルター掃除運鼠を巧ってから約 30 巧間は、巧護のため手動フィルター掃 
除運転を巧いません。 


エアコンの 風がにおう 


■エアコンが壁やじゅうたん、家具、ホ類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風をか 
き出すためです。 

エアコンの 清掃をおすすめします。 20、21ベ-ジ、 

それでも解決しない場合は専門業者による内部洗浄をおすずめします。 


フィルターおそうじメカ運転中 
‘げタソ"としう音、連続して"ボタボタ’ 
という音 


■フィルター台、フィルター、ダストボックスが正しく取りかけられ、ストッパーでロックさ 
れてし、るか確認してください。 22、23ペペ、 


エアコン停止中 
フィルターおそうじメカ運転中 
"カサカサ"、"ンー"、"カタカタ’ 
という音 


I フィルターを清掃している音です。 

I 内部クリーン運転が設定されてし、る場合、內部クリーン運乾後に、フィルターおそ 
うじメカ運鼠を巧うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン運転を解除 
することで、運乾停止後すぐにフィルターおそうじメカ運車五を巧し、ます。 

14〜16 ベージ W 



議あ膊をん) 




知っておし、てし、ただきたいこと 




•右の温度環境が外で運転するとイ呆護装置が慟き、運転ができない場合があ 
ります。 

♦室内側の湿度が80%が上で長時間冷房•除湿運転すると、室内吹出口など 
に露が付き、滴下する場をがあります。 


冷房運転_外気温度約21〜43で 

除湿運転_か気温度約21〜43で 

暖房運転 外気温度24でお下 



冷房■除湿•暖房をしているときにお使いください C 
運転中に3嘴&を巧す。 

■1 回押すごとに電流<•(通常）一電流-(小）の順に変わります。 


D □電流切換のはたらき-^- 

最大電流使用量(最大運乾電流)を單琉 -( 小)または電前(通常）に切換えます< 
こんなときにお使し、ください。 

•ブレーカーがよく切れるとき一電流-(小） 

(電流-(小）にすると冷えや暖まりが遅くなる場合があります） 


〔 P 電流切換による最大運お電流値 


入湖 


他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れるときお使し、ください。 


ブレーカーが'切れるとき (電流切換) 


知つておいていただき 
ブレ I 力 I が切れると 






設置•点検•移設 


■ 「安全のために'ぶず守ること」をこ’確認ください。 2、3ぺ-ジ、 


据が場巧について 


巧の場巧への据え付けはさけてください。 

■可燃性ガスが漏れるおそれのある巧 ' 

■高周般機器、無線機器などがある巧 
■機械油が多い巧 
■海浜地区など塩分が多い戸斤 
■温泉地などや硫化ガスが発をする巧 
■油の飛まで.や油煙がたちこめる巧 
■積雪により室が磯がふさがれる巧 
■クレーン 車、船舶など移動するものへの設置 
※室内機の排水 ホー スからの排水は、水はけのよい巧にしてくだ 
さい。 

※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい巧では、冷房•暖房 
能力および消費電力が10%程度悪化する場をがあります。 
その場合お出ボイド側売部品）をお使いになると、冷房•暖房 
能力および消費電力の改善が図れます。 



電気工事についての注意 ■ 移設は専門業者へ依頼 


■電源は化ずエアコン専用回路にしてくださし、。 ■増改築•弓旭しのためエアコンを取りかしたり、再据え付けす 

■ブレーカー容量は化ずずってくださし、。 る場きは、専門のお術や工事が必要になります。 

1 00 V 用機種は AC 1 0 0 V で、20 0 V 用機種は AC 200 V で使用 
してください。 


■据えイ寸けにあたってはエアコンの重量に十みに耐え、振動が■室外機の吹出口近くにはものを置かなし、でくださし、。 

増大しない場所を選んでくださし、。 機能低下や運乾音増大のもとになります。 

■室外機の吹出口からの温風や運較音が隣家の迷就こならな■使用中、異常音がする場合は、「お買い上げの販売店」に 
い場所を選んでください。 ご相談ください。 


運転音にも配慮を 


長期間ご使用にならないとき 


エアコンの巧障を防ぎ、長く使うために;夕のことをしてください。 


1夏場は、約10分間の冷房運転したあと、内部クリーン運乾を 
行う。驾■場は、約10分間の暖房運転を行う。 

2運転を停止後、電源プラグをおくかブレーカーを切る。 



再度使い始めるとき 


1ダストボックスにたまったほこりを捨て、取りせける。 

2室内機•室外機の吹出口•吸这口がふさがれていないことを 
確認する。 

3アース線がかれていなしにとを確認する。 

室内機側に取り付けてある場合もあります。 
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巧マークを巧して， 
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■ 保班書は、化ずお買い上げ日•販売店をなどの記入をお確 
かめのうえ、跟売店からお受け取りください。 

■ 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 
保証期間…お買い上が日から1年間。 

ただし、冷媒回路に ついては 5年間です。 


■ 当なは、 このルームエアコンの 補修用性能部品を製造巧切 
り後、9年間イ呆有しています。 

■ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必、票な部品です。 


■ 保証期間中は 

修理に際しては、保証書をご提示ください。 

保班書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 
■ イ呆証期間がすぎているときは 

値理すれば使用できる場合には、ごを望により修理させて 
いただきます。 

偃理 料金は、お欄+部品代 (+ 出張料)をと て稽 成されています。 
■技術料…故障した商品を正常【こ修復するための料金です。 

-部品代…イ彦理に使用した部品代金です。 

•出張料…商品のある場戸斤へ技術者■を派遣する料金です。 


家電リサイクルまでは、お客さまがご使用’;きみのルームエア 
コンを廃妻される場合は、収集-運搬料金と再商を化等料金 
(リサイクル料金）をおま化いいただき、対象品を贩売店や 
巿町がじ適正に引き渡すことがポめられています。 


おを表示 


1. 品名 H ■菱ルームエアコン 3.お買い上げ年月日 

2. お名右側イラストをもとにま内機4.故障内容（できるだけ具体的に) 

をご確認ください。 5.住所.ぉを前•電話番号、 

が近の目印など 


I 修理を依頼するときは、必ずお知らせくださし、。 


■ 26ベ-シ、 の確認をしても室内機から 
水が漏れる。 

■リモコンで操作できない。 

/インバーター堂光灯を点灯したとき 
I 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき 

■電源コードが熱くなる。 

(ゆるいコンセントを使つているとき） 


■運転ラン フ。だけ が点滅する。 

■電源コードの一部が破れている。 

■テレビやラジオにノイズが出る。 

(電波の弱い地域では増幅器の取り付けをおすすめします) 
■異物を入れたり、水をかけてしまった。 

■ブレーカーがたびたび切れる。 


修理を依頼される前にもう一度、次のことをご確認ください 

I こんなときは、故障ではありません。 


I 「故障かな？」をもう一度確認してください。 24〜27ぺ-ジ I 

蜡房運転中に-.. ,-^ 

約10々間ほど運起が 止 
I J 1 U まり、上下風向フラップが 
V 、血.. . ^^ "水平にをる 24ページ 心 


• すべてのランプが点減する。 24ベ- . 心 
. お手入れランプが点なする。 25ペーン、 
• リモコン信号を受信しない。 25ページ 、 


室か機から 



水または 
白い煙が出る 

24 ぺ-ジ W 
- 


運乾を止めたのに 

才ートクリーンランプが点なする。 24ページ I 


I こんなときは、修理を依頼する。 


ご不明な点や修理については、 

お買い上げの販売店にご相談くださし、。 

画乾居などで、お買い上げの販売店に依頼でをないとき31ページ、 


保証とア フター サー ビス 


保証とアフタ—サ—ヒス 























•東日本/西日本フ□ントセンター 

フリーダイヤル 

幽0120 -56-8634 

n ィンタ-ネット， • 触料) 

WWW , melsc . co.jp 

I .■.. 一 ——■ぃ‘* - — • • —... 

♦巧な巧. * 国里号などについては巧まになることびあ0ますので，あ6かじめご了を巧いまず。 


携帯電話. PHS ■ IP 電話の場合 

1 

東日本フ□ントセンター 
FAX (03) 3424-1115 馆掛 

(03) 3424-1111 

(有料） 

西日本フ□ントセンター 
FAX (06) 6454- 3900(有科） 

(06) 6454-3901 

(綱） 


関西 

大阪/宗良 
和歌山/ 

兵庫/京都 
ぉ賀 

西日本フ□ントセンター 

中国 

広島/山口 
島根/鳥取 

岡山 

四国 

香川/徳島 
高知/愛媛 

九州 
沖.禪 

福岡/ 

店賀 

ま曰本フロントセンター 

長崎 

長崎 （095)834-1116 
佐世保 (0956)30-7740 

熊本 

熊本 （096)380-0211 

A 巧 (0965)33-5173 

大分 

大分 （097)558-8803 

宮崎 

宮崎（0985)56- 4 900 
延岡 （0982)21-3540 

鹿巧島 

鹿児島 （099)260-2421 

沖縄 

b ■鋼 1ム!:11 ホ};。;}€林— 


北海道 

東北 

北海道 

宮城 

東日本フ□ントセンター 

青森 

青森 （017)773-8381 

A 戸 （0178)28-8544 


岩手 

盛岡 （019)637-7454 



水お （0197)25-4511 


が:田 

秋田 （018)865-4471 
横手 （0182)32-1785 
大館 （0186)42-2781 


山お 

山形 （023)624-0018 
鶴岡（〇 2 3 5 )24-6161 


福島 

郡山 （024)959-6543 
を津 （0242)27-4426 
原町 （0244)24-2842 
いわき （0246)26-1822 


関東 

甲信越 

東京 
神就II 
千票 
巧城 
埼玉 
栃木 
群馬 
山梨 
新漏 
長野 

谢田駆を除く) 

ま曰本フロントセンター 


長野 

(飯田地区） 

西日本フ□ントセンター 

東海 

静岡 

東曰本フ□ントセンター 

北陸 

愛知 
兰重 
陋阜 
石川 
富山 
福并 

西日本フ□ントセンター 


ご相談窓□•修理窓□のご案内(家電品) 



•お買上げの販売店にご依頼でをない場合 
(輯居や贈答品など）は、 

へお問い合わせ<ださい。 


る窓口 


■お巧合せ窓□におけるお客をまの旧人情巧のお取り巧いについて 

吉養電横株式会社は、お客さまからご提巧いただをました涵人情報は、下記のとおり、 
お取り巧いします。 

1. お問合わせ（ご巧お）'いただいた梅理-保巧-工事およぴ製品のお取り扱いに 
関連してお客をまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質- 
サービス品質の改善-製品情報のお知らせに利巧しまず。 

2. 上記利巧目的のために、お問合わせ（ご巧巧）巧容の記録を残ずことびありまず。 

3. あ S かじめお客をまからご了屏をいただいている場合及ぴ下記の場合をおさ、当な 
urn の第=音に個人情報を提供 • 開示ずる章はありません。 

①上融拥目的のた划こ、辟なグルーブ会な-協力会社などに業務蚕託する場合。 
③法令菁の定める規是に冨ゴく場合。 

4. 個人情報に関ずるご相談は、お問合せをいただをました窓□にご連窗ください。 


ご相談窓口 家電品の購入相談 • 取巧い方法 


受付時間365曰24時間 


•兰菱電機お客さま相談センター 

旧 


全国どこからでもおかけいただけるフリーコール 

0120 - 139-365 

いつ6サン中ユー 365 B (無料) 


携帯里話* PHS • IP 電話の場合 

題雜お客さま相談センター 

で 154-0001 

巧ま巧世田を区おな3’10-3 

FAX (03) 341 3-4049( 都!） 

(03) 3414-9 う點 


I ご欄巧応平 日 9： 00-19： 00 

±.日.;兄.巧社が日 9： 00-17： 00 

上紀な巧の時巧は夏巧のみ可能です。 


修理窓口 家電品の修理の問合せ • 修理の保頼 


受付時間365曰24時間 


B ご相談窓□•修理窓口のご案内兼電虽 


K 07 B 




































































仕様 


一 — WAVE / 

一 v :•■パ ii 、 i ——— ■ t 


巧をの 4 ヒ华巧巧のを巧がさおの W 下であん 
巧谢こ田巧したななをしてし、ます。 


省エネで守る扇境薑かな暮 S し 


冷房-暖房兼用セパレート形（インバータ ー) 





室か側運乾音 〈 dB 〉 


鉄筋ァパ-卜 
南向洋室 




I おも *■» 化 M 張協 J 画 I 




I 外形寸を (mm) 


室内機 
室か機 


1 _ 23 J 23 i 27 I 32 I 

高さ 295 X 幅 798 X 11 行 257 に 62 ) _ 

高さ 540 X 幅 684 (+ 日 1 )X 奧行 255 ]~ . 高さ 550 X 幅 800 (+ 69 ) X 奥行 285 


♦この仕様値は、 J に規格 （ J に C 961 2) にもとづいた戳値です。 

♦仕様値は 50 Hz •日 OHz 共通です。 

•リモコンで「停止」したときの消費電力は 0.9 ワットです。 

♦運転音は反響音のかない無響室で測ました数値です。実際に据付けたが態で測をすると周囲の音やな響を受け表示勸値より 
大きくなるのが普通です。 

• J - Moss { J 1 S C 095 0) の規赴こをづき、が象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 PBB 、 PBDE ) の含有についての 
情部公開をしております。詳しくはホームぺージをごらんください。 www . MitsubishiElectric . co . jp / jmoss / 


il MI 圓 IffiW 日關 


留ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 
聲造な切りを9年でず。 


•望源コード、プラグが異常に熱い。 

こげくさい臭いびする。 

♦運乾音び異常に大を < なる。 

♦室内機から水び漏れる。 

•漏電ブレーカーびひんぱんに落ちる。 
•その他の異常や故障びある。 


故障や事故防止のため、スイッチを切 
り、コンセントから電源プラグをはず 
して必ず販売店に点検 • 修理をご相 
談ください。 


お買上げ販売店名 


お買上げ(据付）日 



乂^王菱電機株式会社 

静岡製作所 〒422 - 852 S 静岡巿駿巧区ル庭 3 - 18-1 


SG79F2S3H02 08/0已 
















